P8 PWM

80 mm PWM Liifter optimiert fiir statischen Druck

ARCTIC

Liifter Spezifikationen

Versandinformationen Einzelltifter - Black

Abmessungen 80 (L) x 80 (B) x 25 (H) mm Box Abmessungen 82,5 (L) x 82,5 (B) x 26 (H) mm
Gewicht 785¢g Brutto Gewicht 8lg
Geschwindigkeit 300-2000 rpm SKU ACFANOO0149A
rpm Steuerung Pulsweitenmodulation - PWM EAN 4895213702027
Statischer Druck 1,9 mm H,O UPC 872767009912
Luftstrom 23,4 CFM | 40,3 m*/h . PS PWM x1

- - Lieferumfang
Lager Hydrodynamisches Gleitlager Montage Schrauben x4
Kabellédnge 400 mm
Anschluss 4-Pin Stecker
Strom/Spannung 0,09 A/+12V DC
Anlaufspannung 34V
Lautstarke 0,3 Sone
Betriebsumgebungstemperatur | 0-40 °C

Pin#1-Ground (-)

Pin#2-Power (+)

Pin#3-Signal
(Tachometer Output)

Pin#4-PWM Control
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Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel
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